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Metall

DIE PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK; DEM 
BRANDSCHUTZKONZEPT SOWIE DEN BRANDSCHUTZPLÄNEN GÜLTIG.

HINWEISE BEACHTEN!: 
ALLE MASZE SIND AM BAU EIGENVERANTWORTLICH ZU NEHMEN UND  ZU PRÜFEN !

- Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären.
- Für Maszfehler haften allein die ausführenden Firmen.
- Der Übertrag statischer Angaben ersetzt nicht die STATIK UND POSITIONSPLÄNE.
- Die Abmessungen tragender Bauteile bleiben verbindlich, ausser im Ausführungsplan sind grössere    Abmessungen angegeben !
- Die Gewähr für die Richigkeit der Schlitz- und Durchbruchsplanung verbleibt nach Koordination bei den Fachingenieuren.
- Kleinere Durchbrüche für Sanitär, Heizung, Lüftung u.Elektro (ca. 5x5cm) sind bei der Herstellung von Mauerwerks- und GK-Wänden 
  nach Angaben Haustechnik zu berücksichtigen.
- Kernbohrungen kleiner ∅ 30cm für Sanitär, Heizung, Lüftung u.Elektro die hier nicht dargestellt sind, sind nach Angaben Haustechnik             
zu erstellen.
- Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner gültig. Unstimmigkeiten zwischen den  
Architektenzeichnungen und der Fachplanung sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen. 
- Sämtliche ergänzendene Detailpläne zur Ausführung sind zu beachten.
- Alle Höhenangaben sind auf 0.00 = OKFF (OK Fertigfussboden) Erdgeschoss bezogen !
  Brüstungshöhen und Türhöhen (wie auch die Türbreiten) sind Rohbaumasze und auf OKFF bezogen.
- Für die Fensterteilungen sind die Ansichten massgebend !
- Maßgebend für die Ausführung der Brandschutzqualitäten ist das Brandschutzkonzept
- Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Der Planverfasser haftet nicht für 
  etwaige Schäden, wenn dieser Plan oder Teile davon ohne Zustimmung der Planverfasser verwendet oder an Dritte weitergegeben   
werden. 
- Zeichnerische oder textliche Darstellungen außerhalb des Vertrags- und Planungsumfanges (z.B. außerhalb der Grundstücksgrenzen,   
nicht beauftragte Außenanlagen und Haustechnikgeräte, Einrichtungsgegenstände, Autos) dienen lediglich dem besseren Verständnis der   
Gesamtdarstellung. Sie enthalten jedoch keinerlei verbindliche Aussagen oder Zusicherungen. 
- Zeichnungen Maßstab 1:20 haben auf Grund ihrer Darstellungsgröße Übersichtscharakter und stellen einen Bindeglied zwischen den       
Schnitten 1:50 und den Detailschnitten Maßstab 1:10 und 1:5 dar. Abdichtungen, konstruktive Verbindungen,Schichtaufbauten sind den  
entsprechenden Details im Maßstab 1:10 und 1:5 zu entnehmen.  

LEGENDE

ES GELTEN NUR DIE EINGESCHRIEBENEN MASZE!

TGA Einbauteile (wie Steckdosen, Lichtschalter usw.) werden nicht in den Architektenplänen dargestellt. Die TGA-Planung wird direkt vom 
Fertigteilwerk übernommen und in die Werkplanung eingearbeitet. 
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PLANBESCHRIFTUNG

OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD/UKRD OBERKANTE / UNTERKANTE ROHDECKE
FFB FERTIGFUSSBODEN
RD ROHDECKE
BRH BRÜSTUNGSHÖHE
UZ  50/100 UNTERZUG B/H (ANGABE HÖHE AB OKRD)

T90 Feuerständige Tür,, dicht-u. selbstschießend

T30 Feuerständige Tür,, dicht-u. selbstschießend
T30 RS Feuerständige Tür, rauchdicht. selbstschießend

Rauchschutztür nach DIN 18095
dTs dichte Tür,selbstschließend
dT dichte Tür
RA Rauchabzug

RR REGENFALLROHR
AHD ABHANGDECKE

WD WANDDURCHBRUCH

BD BODENDURCHBRUCH
DD DECKENDURCHBRUCH

BE BODENEINLAUF

TÜR MIT GLASAUSSCHNITT

OK FERTIGFUSSBODEN

OK ROHFUSSBODEN

FST Fahrschachttür für feuerbeständige

T90 RS Feuerständige Tür, rauchdicht. selbstschießend

BRANDSCHUTZANGABEN

ILS INNEN LIEGENDER SONNENSCHUTZ

AKTUELLE ÄNDERUNG / INDEX

ALS AUSSEN LIEGENDER SONNENSCHUTZ

KB KERNBOHRUNG

RS 

a

FB FENSTERBANK
SL SOCKELLEISTEN

Feuerlöscher

TW WC-TRENNWAND

BA

in Bauart Brandwand
Feuerständig
Feuerhemmend
Nichtbrennbar (nbr)
Brandsperre

HINWEIS:
Brandschutztechnische Angaben lt. Brandschutzplanung 
Büro Ilko-M. Mauruschat, Ind. 04

HINWEIS:
Übernahme S+D aus Planung IGT, Ind. I

HINWEIS:
Planung Fassade durch PML.
Nachrichtliche Übernahme in die Ausführungsplanung

B

WP2, Planfortschreibung, Übernahme Fassade, Übernahme S+D-Planung 28.3.23A

IBE-Stand 14.3.23
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Fixpunkt

s. DT
PML
0251

s. DT
PML
0253

s. DT
PML
0250

s. DT
PML
0252

s. DT
0212

s. DT
0211

s. DT
0210

s. DT
PML
0405

s. DT
PML
0200

s. DT
PML
0206

s. DT
PML
0201

s. DT
PML
0207

s. DT
PML
0200

s. DT
PML
0206

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

s. DT
PML
0200

s. DT
PML
0206

s. DT
PML
0201

s. DT
PML
0207

s. DT
PML
0200

s. DT
PML
0206

s. DT
0210

s. DT
PML
0405

UK Sturz = UK Ziegelschicht 77

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 61

UK Sturz = UK Ziegelschicht 49

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 33

UK Sturz = UK Ziegelschicht 21

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 5

OK Attika = Ziegelschicht 89 + Attika-Ziegel 

s. DT
PML
0251

s. DT
PML
0253

s. DT
PML
0250

s. DT
PML
0252

UK Sturz = UK Ziegelschicht 77

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 61

UK Sturz = UK Ziegelschicht 49

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 33

UK Sturz = UK Ziegelschicht 21

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 5

OK Attika = Ziegelschicht 89 + Attika-Ziegel 

UK Schicht 1 
= +4,00cm OKFF Gel. = -2,00cm UK Schicht 1 = +4,00cm OKFF EG = ±0,00OKFF Gel. = -2,00cm

Fixpunkt Mitte Fenster

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 33

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 5

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 61 Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Pfeiler

Fixpunkt Mitte Fenster

Fixpunkt Mitte Fenster

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 33

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 5

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 61

OK Attika = Ziegelschicht 89 + Attika-Ziegel 

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 61

UK Sturz = UK Ziegelschicht 49

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 33

UK Sturz = UK Ziegelschicht 21

OK Brüstung = OK Ziegelschicht 5

s. DT
0212

s. DT
0211

s. DT
0210

s. DT
PML
0405

UK Schicht 1 = +4,00cmOKFF EG = ±0,00OKFF Gel. = -2,00cm

OK Attika = +1148,00cm
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UK Schicht 21 = +260,00cm
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UK Sturz = UK Ziegelschicht 49

UK Sturz = UK Ziegelschicht 77 UK Sturz = UK Ziegelschicht 77

OK Dreieck = UK Ziegelschicht 47

Außenlautsprecher
H. 4,20m ü OKG

OK Dreieck = UK Ziegelschicht 19

UK Dreieck = UK Ziegelschicht 61

OK Dreieck = UK Ziegelschicht 75

F.02.00.12
g-Wert ≤ 0,40

F.02.00.13
g-Wert ≤ 0,40

s. DT
PML
0310

s. DT
PML
0309

Brandsperre gem. Detailplanung PML

Brandsperre gem. Detailplanung PML

b

b

Brandsperre gem. Detailplanung PML

Brandsperre gem. Detailplanung PML

b

b

Brandsperre gem. Detailplanung PML

Brandsperre gem. Detailplanung PML

b

b

Brandsperre gem. Detailplanung PML

Brandsperre gem. Detailplanung PML

b

b

b
Versprung vertikaler Brandsperre 
unter Vorbehalt Abstimmung mit PMLb

Versprung vertikaler Brandsperre 
unter Vorbehalt Abstimmung mit PML

TGA Installationen 
und PV-Anlage
gem. Planung IGT

gerade Fassade
Dämmung WLG 035 

gekrümmte Fassade
Dämmung WLG 038
Dampfsperre auf StB

Alle Geräte auf den Dächern sind in RAL 8019 Graubraun auszuführen.
Alle Kanäle und Kanalvervindungen sind ebenfalls in RAL 8019 Graubraun auszuführen.

b bb b b

TA.2.00.02

SiBe Leuchte verdeckt im Sturz

TA.2.00.03

SiBe Leuchte verdeckt im Sturz

TA.2.00.04

SiBe Leuchte verdeckt im Sturz

b

b

b

b

b

b

Außensteckdose IP44bgem. TGA

Außenlautsprecher
H. 4,20m ü OKG

bgem. TGA

l = 1,70m (im Grundriss) l = 1,70m (im Grundriss)

l = 1,70m (im Grundriss) l = 1,70m (im Grundriss)

b

b

b

b

bis 2,60m Höhe
Grafitischutz

bis 2,60m Höhe
Grafitischutz

bis 2,60m Höhe
Grafitischutz

b b b

+3,16 = UKD EG

+7,16 = OKFF 2.OG

+10,32 = UKD 2.OG

OK R = +10,64

+3,58= OKFF 1.OG

 +7,06 = OK R 

OK Rohbrüstung = +0,77

UK Sturz = +2,62

UK UZ = +10,14

+6,74 = UKD 1.OG

OK Attika = +11,48

+10,38 UKD 2. OG

UK UZ = +6,56

+3,48 = OK R

UK UZ = +2,98

UK Sturz = +9,78

OK Rohbrüstung = +7,93

UK Sturz = +6,20

OK Rohbrüstung = +4,35

+6,80 = UKD 1.OG

OKFF EG = ±0,00
=3,50m ü NHN

Dreieck geneigt.
Winkel in Frontalansicht 45°

B WP2-BFR, Planfortschreibung, Überarbeitung Prüfanmerkungen (s. Hinweispfeile) 12.06.23

Ansicht Süd

Ansicht Nord

WP2 freigegeben
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